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1. Wskazówki dotycz � ce bezpiecze � stwa 

 

Wa� ne wskazówki bezpiecze � stwa dla monta � u i 
eksploatacji! 

Uwaga!  
Dla zapewnienia bezpiecze � stwa ludzi nale � y 
stosowa �  si �  do poni � szych wskazówek, 
poniewa �  niew
a � ciwa eksploatacja i monta �  mog �  
spowodowa �  powa � ne obra � enia. Wskazówki 
nale � y zachowa � . 

·  Nale� y przestrzega�  i stosowa�  si�  do: 
·  Obowi� zuj� cych praw, norm i przepisów 
·  Przepisów krajowych 
·  Przepisów w
a� ciwego miejscowo Zak
adu Energetycznego 

oraz wytycznych dotycz� cych mokrych i wilgotnych 
pomieszcze�  wed
ug VDE 100 (Zwi� zku Elektrotechników 
Niemieckich) 

·  Norm bezpiecze� stwa zgodnie z DIN EN 60335 
·  Stanu wiedzy technicznej w czasie monta� u 
·  Niniejszej instrukcji obs
ugi oraz instrukcji dla pod
� czonych 

urz� dze�  wspó
pracuj� cych 
·  Pod
� czenie si
ownika mo� e wykonywa�  tylko autoryzowany 

fachowiec. W czasie instalacji i konserwacji urz� dzenie nale� y 
od
� czy�  od zasilania. 

·  Przy monta� u, konserwacji i naprawach si
ownika musi by�  
zapewnione oddzielenie od sieci na wszystkich biegunach 
poprzez szeroko��  otworu kontaktu min. 3 mm dla ka� dego 
bieguna (DIN EV 60335). Nale� y podj��  � rodki bezpiecze� stwa, 
aby zapobiec przypadkowemu w
� czeniu napi� cia. 

·  Przed instalacj�  si
ownika nale� y usun��  wszystkie zb� dne 
przewody i wy
� czy�  urz� dzenia niepotrzebne do uruchomienia 
nap� du. 

·  Instrukcja obs
ugi jest cz�� ci�  sk
adow�  si
ownika i warunków 
gwarancji. Powinna zosta�  przekazana monta� y� cie i 
u� ytkownikowi. 

·  Urz� dzenie nale� y cz� sto sprawdza�  pod k� tem braku 
zrównowa� enia lub oznak zu� ycia albo uszkodzenia spr�� yn i 
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przewodów po
� czeniowych. Nie mo� e by�  ono eksploatowane, 
je� eli wymaga naprawy lub skorygowania. Prosz�  sprawdza� , czy 
si
ownik i sama os
ona nie s�  uszkodzone. W przypadku 
stwierdzenia uszkodzenia si
ownika, a zw
aszcza przewodu 
zasilaj� cego, nie wolno uruchamia�  si
ownika! 

·  Si
ownik mo� e by�  u� ywany tylko po zamontowaniu do os
ony. 
Pod
� czenie elektryczne mo� na wykonywa�  po od
� czeniu 
napi� cia. Si
ownik nale� y dopasowa�  do nap� dzanej os
ony 
wy
� cznie przy u� yciu adapterów i zabieraków z aktualnego 
katalogu SELVE. Najmniejsza � rednica wa
ka dla si
ownika typu 
SE-RC wynosi 40 mm (dla BR 1: SE... 1/..-RC), ew. 50 mm (dla 
BR 2: SE... 2/..-RC). 

·  Moment obrotowy i czas pracy musz�  by�  dostosowane do 
wymaga�  urz� dzenia. Dane techniczne, jak moment obrotowy i 
maksymalny czas pracy mo� na znale��  na tabliczce znamionowej 
si
ownika. 

·  Nie wolno porusza�  markiz�  z nap� dem elektrycznym, je� eli w 
pobli� u prowadzone s�  prace konserwacyjne lub np. myte jest 
okno. W przypadku markizy sterowanej automatycznie, przed 
rozpocz� ciem takich prac, nale� y od
� czy�  zasilanie. 

·  Nap� dy mog�  obs
ugiwa�  dzieci powy� ej 8 r.� . i osoby o 
ograniczonych zdolno� ciach fizycznych, sensorycznych lub 
umys
owych, a tak� e nieposiadaj� ce odpowiedniej wiedzy i 
do� wiadczenia, je� eli b� d�  one nadzorowane lub zostan�  
poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urz� dzenia 
i b� d�  � wiadome zwi� zanych z tym zagro� e� . 

·  Na drodze ruchu rolety nie mog�  si�  znajdowa�  jakiekolwiek 
przedmioty. Droga ruchu rolety powinna znajdowa�  si�  w zasi� gu 
wzroku. Obserwowa�  urz� dzenie podczas pracy i nie dopuszcza�  
do niego ludzi. Nale� y stosowa�  tylko wy
� czniki z blokad� . 

·  W nap� dach sterowanych wy
� cznikiem z ustawieniem 
domy� lnym „WY	 � CZONY” wy
� cznik musi by�  zainstalowany w 
zasi� gu pola widzenia urz� dzenia, w odpowiedniej odleg
o� ci od 
ruchomych cz�� ci i na wysoko� ci powy� ej 1,5 m. 

·  Nieos
oni� te, ruchome cz�� ci nap� du musz�  by�  zamontowane 
na wysoko� ci powy� ej 2,5 m od ziemi lub na innym poziomie, 
który zapewnia dost� p do nap� du. Zachowa�  minimalny odst� p 
40 cm mi� dzy cz�� ciami ruchomymi i znajduj� cymi si�  obok nich 
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przedmiotami. 
·  Nie wolno pozwala�  dzieciom na zabaw�  urz� dzeniami 

steruj� cymi. Piloty przechowywa�  w miejscu niedost� pnym dla 
dzieci. 

·  W przypadku zastosowania w markizach, w których cz�� ci 
urz� dzenia w stanie wysuni� tym mog�  znajdowa�  si�  bli� ej ni�  2 
m od ziemi lub innego poziomu dost� pu do urz� dzenia, nale� y 
zapewni�  w poziomie odst� p minimalny 40 cm od innych sta
ych 
obiektów. 

·  Na zewn� trz budynku i w przypadku monta� u podtynkowego bia
y 
przewód zasilaj� cy si
ownik nale� y umie� ci�  w rurze. Si
owniki z 
przewodem z izolacj�  z PVC(H05VV-F) mog�  by�  stosowane 
tylko wewn� trz pomieszcze� . Uszkodzony przewód sieciowy 
nap� du mo� e wymienia�  wy
� cznie producent, jego serwis lub 
osoba o podobnych kwalifikacjach. 

·  Uszkodzenia, powsta
e wskutek niew
a� ciwej obs
ugi, b
� dnego 
pod
� czenia zasilania, u� ycia si
y mechanicznej, wprowadzenia 
zmian w si
owniku i nieprzestrzeganie wskazówek 
bezpiecze� stwa, jak te�  szkody wywo
ane przez w/w czynniki nie 
podlegaj�  gwarancji. 

·  Nale� y u� ywa�  wy
� cznie niemodyfikowanych, oryginalnych 
cz�� ci i akcesoriów SELVE. Nale� y korzysta�  w tym zakresie z 
aktualnego katalogu SELVE oraz strony internetowej 
www.selve.de. 
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Szanowni Klienci, 
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ownik do rolet wybrali� cie Pa� stwo wysokogatunkowy wyrób firmy SELVE. 
Niniejsza instrukcja opisuje zasady monta� u i obs
ugi si
ownika. Prosimy o przeczytanie 
instrukcji przed rozpocz� ciem eksploatacji si
ownika i przestrzeganie wskazówek 
bezpiecze� stwa. 

SELVE nie odpowiada za zmiany norm i standardów, wprowadzone po wydrukowaniu 
instrukcji! Zastrzega si�  prawo do wprowadzania zmian technicznych! 
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2. Informacje o w
a � ciwo � ciach si
ownika 

2.1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem 

Si
ownik typu SEE-RC bez ustawienia po
o� e�  kra� cowych jest od razu gotowy do u� ytku i 
mo� e by�  stosowany wy
� cznie do poruszania roletami. 

2.2. W
a� ciwo � ci 

W celu zabezpieczenia nap� dzanej os
ony po ustawieniu pozycji kra� cowych nap� dy 
dysponuj�  detekcj�  przeszkody przy ruchu w dó
 z funkcj�  cofania kierunku ruchu i 
samoprogramuj� cym si�  zabezpieczeniem przed przeci�� eniem w ruchu w gór� . 

Funkcja detekcji przeszkód zosta
a opracowana, aby chroni�  rolety przed uszkodzeniem. 

Poniewa�  w przypadku napotkania przeszkody w zale� no� ci od pozycji os
ony, zanim 
zadzia
a system rozpoznawania przeszkód, przeszkoda musi przej��  nawet ca
y ci�� ar 
os
ony, system ten nie mo� e by�  stosowany do ochrony osób. 

Ha
as, powstaj� cy podczas pracy si
ownika jest znacznie mniejszy ni�  70 dB(A). W 
zale� no� ci od w
a� ciwo� ci urz� dzenia si
ownik mo� e powodowa�  powstawanie wi� kszego 
ha
asu, który mo� na zredukowa�  stosuj� c odpowiednie � rodki techniczne, np. wyciszenie 
skrzynki. 

Stabilno��  systemu roletowego musi by�  odpowiednia dla d
ugotrwa
ego stosowania 
nap� du. 

Nap� d mo� na zamontowa�  z prawej lub lewej strony i mo� na go obs
ugiwa�  za pomoc�  
odpowiednich prze
� czników, przycisków i urz� dze�  sterowniczych powszechnie 
stosowanych do nap� dów rolet i os
on przeciws
onecznych. 

Do eksploatacji niezb� dnie konieczne s�  sztywne 
� czniki wa
ków / wieszaki-blokady i 
sztywne ograniczniki / listwy ko� cowe. 

Nale� y zastosowa�  przynajmniej 2 sztywne 
� czniki wa
ków / wieszaki-blokady, 
prawid
owo je umie� ci�  i dopasowa�  do rolet. Nale� y przestrzega�  zalece�  producenta 
sztywnych 
� czników wa
ków / wieszaków-blokad. 

Moment obrotowy nap� du nale� y dobra�  odpowiednio do ci�� aru zwisu rolet. 

Mo� liwe jest po
� czenie równoleg
e kilku si
owników (nale� y przy tym uwzgl� dni�  ud� wig 

� czonych elementów!). 

Nap� d tylko warunkowo nadaje si�  do zastosowania z urz� dzeniami przeznaczonymi do 
drugiej drogi ewakuacyjnej. Aby pracowa�  bez usterek, si
ownik po uruchomieniu 
urz� dzenia bezpiecze� stwa (bieg ja
owy) musi przej��  w tryb roboczy. 

2.3. Si
owniki radiowe SELVE commeo/iveo 

Wszystkie nap� dy SELVE-RC odbieraj�  sygna
y radiowe na cz� stotliwo� ci 868,1 MHz 
(technologia radiowa commeo) i 868,3 MHz (technologia radiowa iveo). Jednoczesna 
praca na obu cz� stotliwo� ciach nie jest mo� liwa. 

commeo jest dwukierunkowym systemem sterowania radiowego, gdzie dane zapisywane 
s�  w pami� ci zarówno urz� dze�  nadawczych, jak i odbiorczych. iveo to jednokierunkowy 
system radiowy kompatybilny z systemem intronic. 

Nap� d jest otwarty dla obu systemów radiowych po od
� czeniu zasilania sieciowego, 
dopóki nie b� dzie dostrojony z nadajnikiem commeo/iveo. W przypadku pó� niejszej 
zmiany systemu radiowego nale� y najpierw wyprogramowa�  wszystkie nadajniki innego 
systemu radiowego. Nast� pnie nale� y od
� czy�  nap� d od zasilania sieciowego. 

Do si
owników mo� na dostroi�  wszystkie nadajniki systemu SELVE commeo/iveo. Do 
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jednego si
ownika mo� na dostroi�  równocze� nie do 16 nadajników. Nale� y przy tym 
przestrzega�  instrukcji obs
ugi nadajnika. 

Si
owniki commeo mo� na ustawi�  w trybie KONFIGURACJI  do ró� nych zastosowa� . 
Si
ownik SEE-RC jest fabrycznie ustawiony do pracy z „roletami". W trybie iveo nie mo� na 
przestawi�  zastosowania. 

Wskazówka: 
Nale� y zwróci�  uwag� , aby urz� dzenie steruj� ce nie by
o zainstalowane i eksploatowane 
w obszarze metalowych powierzchni. Powierzchnie metalowe lub tafle szk
a z elementami 
metalowymi, które znajduj�  si�  w obr� bie 
� cza radiowego, mog�  znacznie zmniejsza�  
zasi� g. 

Nadajniki radiowe, pracuj� ce na tej samej cz� stotliwo� ci, mog�  powodowa�  zak
ócenia 
odbioru. 

Nale� y wzi��  pod uwag� , � e zakres sygna
u radiowego jest ograniczony przez 
ustawodawc�  oraz przepisy. 
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3. Monta �  i pod
 � czenie elektryczne 

 

Uwaga!  Niebezpiecze� stwo doznania obra� e�  cia
a w wyniku pora� enia 
pr� dem! 
Pod
� czanie tylko z wy
� czonym zasilaniem! 
Si
ownik funkcjonuje wy
� cznie po zamontowaniu do rolety. Uwaga!  

3.1. Monta �  si
ownika w wa
ku roletowym 

1. Na
o� y�  na si
ownik adapter i zabierak, a nast� pnie zabierak zabezpieczy�  
pier� cieniem mocuj� cym. 

 

2. Wsun��  si
ownik do wa
ka. Nie wolno uderza�  przy tym w si
ownik. Adapter i 
zabierak powinny dok
adnie, bez � adnego luzu, przylega�  do � cian wa
ka. 

3. Je� eli jest to potrzebne, mo� na umocowa�  si
ownik do osi wa
ka, np. 
przykr� caj� c wa
ek do zabieraka. Nie wierci�  otworów w si
owniku! 

 

4. Wa
ek z si
ownikiem i obsadk�  za
o� y�  do skrzynki. Nie za
amywa�  kabla 
zasilaj� cego i anteny, u
o� y�  je w taki sposób, � eby nie uleg
y uszkodzeniom. 
Antena nie powinna le� e�  równolegle do kabla zasilaj� cego. Anteny nie wolno 
skraca�  ani wyd
u� a� . W celu zapobie� enia dostaniu si�  wody do si
ownika, 
kabel zasilaj� cy u
o� y�  
ukiem w dó
, aby woda mog
a po nim sp
ywa� . 

5. Zamocowa�  os
on�  do wa
ka. 

3.2. Mocowanie nap � du 

Si
owniki SELVE mo� na mocowa�  albo przy u� yciu g
owicy, albo wk
adanego 
czworok� tnego trzpienia. Ró� norodny osprz� t u
atwia monta�  w obu wersjach. 

 
Oprócz tego mo� na przykr� ca�  ró� ne ko
nierze i p
yty monta� owe. Przy u� yciu trzpienia, 
mocowanie musi by�  wyposa� one w mechaniczny ogranicznik, zapobiegaj� cy 
przesuni� ciu trzpienia wzd
u�  osi. 

Uwaga!  Nap� dów SEE-RC 2/30 nie mo� na mocowa�  za pomoc�  wk
adanego 
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czworok� tnego trzpienia 930285! 

Je� eli g
owica si
ownika jest bezpo� rednio przykr� cana do boczku skrzynki, albo do 
g
owicy przykr� cana jest blaszka adaptacyjna, nale� y pami� ta� , � e w si
ownikach BR 2 
mo� na u� y�  wy
� cznie zewn� trznych  otworów na � ruby (odst� p 48 mm)! 

 

Wewn� trzne otwory (odst� p 29 mm) nie przenosz�  momentu obrotowego. Poniewa�  
zewn� trzne otwory nie s�  nagwintowane, nale� y stosowa�  specjalne � ruby. 
W si
ownikach BR 1 znajduj�  si�  tylko 2 otwory (odst� p 29 mm), które nale� y wykorzysta�  
do monta� u. 

Zalecane typy � rub: 

·  si
owniki BR 2 z g
owic�  z tworzywa: � ruba samogwintuj� ca KN 1033 STS 50x14-Z 

·  si
owniki BR 2 z g
owic�  metalow� : � ruba samogwintuj� ca KN 3041 SLS L40x12 T20 

·  si
owniki SE.. BR 1: � ruba DIN 965 M5 x 10 
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3.3. Monta �  i demonta �  wtyczki kabla zasilaj � cego 

Jeszcze nie wszystkie typy si
owników s�  wyposa� one w kabel zasilaj� cy z wtyczk� . W 
kilku typach si
owników kabel jest trwale po
� czony z si
ownikiem. 

 

Uwaga!  Niebezpiecze� stwo doznania obra� e�  cia
a w wyniku pora� enia 
pr� dem! 
Je� eli wtyczka kabla nie znajduje si�  w gniazdku w si
owniku, kabel nie mo� e 
by�  pod napi� ciem! 

Uwaga!   

Przy wk
adaniu wtyczki do g
owicy nie podawa�  napi� cia do kabla zasilaj� cego. Wtyczk�  
nale� y wcisn��  do gniazda w g
owicy, a�  s
yszalnie zaskoczy zatrzask. 

 
Przed wyj� ciem wtyczki z gniazda w si
owniku od
� czy�  kabel spod napi� cia. Zwolni�  
zatrzask wtyczki przez boczny otwór w g
owicy. Mo� na wykona�  to albo przy pomocy 
� rubokr� ta, albo specjalnego narz� dzia. Naciskaj� c na zaczep zatrzasku, ci� gn��  
ostro� nie za kabel, a�  wtyczka wyjdzie z zatrzasku i b� dzie mo� na wyj��  kabel. 

 

3.4. Pod
 � czenie elektryczne 

Si
ownik radiowy bez wy
� cznika Si
ownik radiowy z wy
� cznikiem  

 

 

1 = PE, kabel � ó
to--
zielony 

2 = L1, kabel br� zowy 
3 = obrót w prawo, 

kabel czarny 
4 = obrót w lewo, kabel 

szary 
5 = N, kabel niebieski 
Pod
� czenie wy
� cznika 
indywidualnego jest opcjonalne. 
Je� eli si
ownik ma by�  
sterowany tylko drog�  radiow� , 
wystarczy pod
� czenie kabli N, 
L1 i PE. 
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4. Ustawianie punktów kra � cowych 

4.1. Stan fabryczny 

Si
ownik jest dostarczany bez ustawionych punktów kra� cowych i bez dostrojonego 
nadajnika. 

4.2. Sposoby ustawiania 

Punkty kra� cowe w si
owniku radiowym SELVE mo� na ustawi�  przy pomocy: 

·  kabla nastawczego do si
owników radiowych (nr art. 290109), 

·  dowolnego wy
� cznika kablowego (w trybie automatycznym), 

·  dowolnego pilota commeo lub iveo. 

4.3. Warunki mechaniczne 

Si
owniki SEE-RC wymagaj �  u� ycia wieszaków blokad. 

Je� eli si
ownik ma si�  wy
� cza�  w górnym punkcie kra� cowym przeci�� eniowo, nale� y 
zamontowa�  do pancerza stabilne odbojniki. 

Je� eli si
ownik ma by�  ustawiany w automatycznym trybie nastawczym, dla dolnego 
punktu kra� cowego musi by�  zamontowany ogranicznik (np. parapet okna), na którym 
roleta si�  zatrzyma. 
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4.4. Tabela wyboru sposobu ustawiania 

Tryb nastawczy/punktów 
kra � cowych 

Kabel nastawczy  System radiowy 
commeo 

System radiowy 
iveo 

Automatyczny tryb nastawczy na 
dole punkt, góra 
przeci�� eniowo/poluzowanie 

4.5.1. (strona 14) 5.2.1. (strona 20) 6.1.1. (strona 27) 

R� czny tryb nastawczy na dole 
punkt, na górze punkt 4.5.2. (strona 15) 5.2.2. (strona 21) 6.1.2. (strona 28) 

R� czny tryb nastawczy na dole 
punkt, góra 
przeci�� eniowo/poluzowanie 

4.5.3. (strona 16) 5.2.3. (strona 22) 6.1.3. (strona 29) 

4.5. Ustawianie punktów kra � cowych za pomoc �  kabla nastawczego/lub wy
 � cznika 

Wskazówka: 

Programowanie punktów kra� cowych za pomoc�  wy
� cznika, po
� czonego kablem, jest 
mo� liwe tylko w trybie automatycznym. 

Przy pod
� czaniu kabla nastawczego do si
ownika nale� y zachowa�  � rodki ostro� no� ci: 

 

Uwaga!  Niebezpiecze� stwo doznania obra� e�  cia
a w wyniku pora� enia 
pr� dem! 

Pod
� czanie tylko z wy
� czonym zasilaniem! 

Uwaga!   

Pi��  � y
 kabla nastawczego po
� czy�  zgodnie z kolorem do � y
y kabla zasilaj� cego 
si
ownika. 

 
Uwaga:  Przewód L1 (= br� zowy) zawsze pod
� cza�  do napi� cia ci� g
ego 230 V, nawet 
je� li nap� d jest po
� czony z wy
� cznikiem lub prze
� cznikiem nastawczym tylko do celów 
regulacji. 
 

obrót w lewo = kabel szary 
obrót w prawo = kabel 
czarny 
N = kabel niebieski 
L1 = kabel br� zowy 
PE = kabel � ó
to--zielony 

Kabel nastawczy SELVE (nr art. 290109) 

Dioda sygnalizuje pod
� czenie napi� cia 

Przycisk E zatwierdza ustawienia 

Przycisk do uruchomienia si
ownika w gór�  i w dó
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4.5.1. Automatyczny tryb nastawczy 
� W ruchu dolny punkt sta
y, góra przeci �� eniowo z poluzowaniem os
ony 

W stanie fabrycznym si
ownik po pod
� czeniu do systemu sterowania tylko przy pierwszym 
ruchu wykonuje dwukrotny przerywany ruch. 

Do eksploatacji niezb� dnie konieczne s�  sztywne 
� czniki wa
ków / wieszaki-blokady i 
sztywne ograniczniki / listwy ko� cowe. 

Wy
� czy�  zasilanie i pod
� czy�  si
ownik do wy
� cznika lub prze
� cznika nastawczego. 

Obs
uga  Ruch   

  

Je� li kierunek ruchu nap� du jest zgodny z informacjami 
"W gór� " i "W dó
" na wy
� czniku lub prze
� czniku 
nastawczym, uruchamianie jest zako� czone. 

Wykona�  próbne podniesienie i opuszczenie os
ony: 
nap� d zatrzyma si�  automatycznie w po
o� eniach 
ko� cowych i wykona krótki ruch. 

  

 

Je� li nie, wy
� czy�  zasilanie i wymieni�  szary i czarny 
kabel wy
� cznika lub prze
� cznika nastawczego. 
Uruchamianie jest zako� czone. 

Wykona�  próbne podniesienie i opuszczenie os
ony: 
nap� d zatrzyma si�  automatycznie w po
o� eniach 
ko� cowych i wykona krótki ruch. 

 



Ustawianie punktów kra � cowych za pomoc �  kabla 
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4.5.2. R� czny tryb nastawczy, kasowanie i r � czne ustawianie punktów kra � cowych 
� W ruchu dolny punkt sta
y, górny punkt sta
y 
Pojedyncze poruszenie si�  si
ownika sygnalizuje r� czny tryb nastawczy. 
W trybie r� cznym w pierwszej kolejno� ci musi by�  ustawiony i zapisany dolny punkt 
kra� cowy. Nast� pnie nale� y podnie��  os
on�  do górnego punktu i zatwierdzi�  go. 

Obs
uga  Ruch   

6 s 

 Nacisn��  przycisk E na kablu nastawczym na 6 sekund. 
Nap� d przechodzi w r� czny tryb nastawczy. Oba ju�  
ustawione po
o� enia kra� cowe zostan�  skasowane. 

  

Za pomoc�  przycisku W GÓR�  lub W DÓ	  opu� ci�  
os
on�  do wybranego dolnego  punktu kra� cowego. 

3 s  

Nacisn��  przycisk E na 3 sekundy. 
Prawid
owe przyporz� dkowanie kierunków ruchu nast� pi 
po ustawieniu punktów kra� cowych. 

  

Podnie��  os
on�  do wybranego górnego  punktu 
kra� cowego. 

3 s 
 

Nacisn��  przycisk E na 3 sekundy. 
Punkty kra� cowe s�  ju�  ustawione i klawisze s�  
prawid
owo przyporz� dkowane do kierunków ruchu. 
Nale� y wykona�  próbne podniesienie i opuszczenie 
os
ony. 

  



Ustawianie punktów kra � cowych za pomoc �  kabla 
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4.5.3. R� czny tryb nastawczy, kasowanie i r � czne ustawianie punktów kra � cowych 
� W ruchu dolny punkt sta
y, góra przeci �� eniowo z poluzowaniem os
ony 
Pojedyncze poruszenie si�  si
ownika sygnalizuje r� czny tryb nastawczy. 
W trybie r� cznym w pierwszej kolejno� ci musi by�  ustawiony i zapisany dolny punkt 
kra� cowy. Nast� pnie nale� y podnie��  os
on�  do odboju, a�  si
ownik wy
� czy si�  
automatycznie. 

Obs
uga  Ruch   

6 s 

 Nacisn��  przycisk E na kablu nastawczym na 6 sekund. 
Nap� d przechodzi w r� czny tryb nastawczy. Oba ju�  
ustawione po
o� enia kra� cowe zostan�  skasowane. 

  

Za pomoc�  przycisku W GÓR�  lub W DÓ	  opu� ci�  
os
on�  do wybranego dolnego punktu kra� cowego. 

3 s 
 

Nacisn��  przycisk E na 3 sekundy. 
Prawid
owe przyporz� dkowanie kierunków ruchu nast� pi 
po ustawieniu punktów kra� cowych. 

  

Podnie ��  os
on �  bez zatrzymywania do górnego
odbojnika, si
ownik zatrzyma si �  automatycznie.  

Auto-Stop 

 

Punkty kra� cowe s�  ju�  ustawione i klawisze s�  
prawid
owo przyporz� dkowane do kierunków ruchu. 
Nale� y wykona�  próbne podniesienie i opuszczenie 
os
ony. 
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5. Uruchomienie commeo/ustawianie za pomoc �  pilota 
Uruchomienie commeo 
Uruchomienie w trybie commeo mo� liwe jest tylko z nadajnikami commeo. Aby dokona�  
ustawie�  w odbiorniku, wybra�  odbiornik za pomoc�  nadajnika w trybie SELECT. W trybie 
SELECT jest dost� pne zawsze tylko jedno po
� czenie z wybranym odbiornikiem. Tylko ten 
odbiornik mo� na uruchomi�  i ustawia� . 

5.1. Wybór odbiornika 

Naci� ni� cie przycisku SELECT na 3 sekundy powoduje przej� cie nadajnika w tryb 
SELECT. Po uruchomieniu trybu SELECT dioda LED statusu zaczyna szybko miga� , co 
oznacza, � e nadajnik szuka odbiorników. Zielone � wiat
o diody statusu wskazuje, � e 
odbiorniki zosta
y znalezione i dioda ta powoli miga na pomara� czowo. Pierwszy odbiornik 
wykonuje krótki ruch potwierdzenia. Je� eli � aden odbiornik nie zosta
 znaleziony, 
sygnalizowane jest to czerwonym � wiat
em diody statusu. 

Wybór odbiorników niedostrojonym nadajnikiem/pierws ze uruchomienie 

 

1. Od
� czy�  zasilanie odbiornika > 1 sekundy. Odbiorniki 
mo� na znale��  w ci� gu nast� pnych 4 minut. 

2. Nacisn ��  przycisk SELECT  pilota na 3 sekundy. Pilot 
znajdzie si�  w trybie SELECT. 

lub 

Wybór odbiorników dostrojonym nadajnikiem 

 

1. Wybra�  kana
 pilota, do którego jest dostrojony odbiornik. 
2. Nacisn��  przycisk SELECT pilota na 3 sekundy. Pilot 

znajdzie si�  w trybie SELECT. 

Wskazówka:  Tak znalezione odbiorniki mo� na teraz znale��  w ci� gu 4 minut za pomoc�  
kolejnego, niedostrojonego nadajnika. W tym celu nacisn��  na 3 sekundy przycisk 
SELECT dodatkowego nadajnika. Nadajnik znajduje si�  w trybie SELECT. Wszystkie 
ustawienia mo� na przeprowadzi�  teraz za pomoc�  obu nadajników. 

3 s >1 s 

3 s 

SELECT 

SELECT 
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W przypadku znalezienia kilku odbiorników, przez naci� ni� cie przycisku SELECT na 1 
sekund�  mo� na przej��  do wybranego odbiornika. Kolejny odbiornik wykonuje krótki ruch 
potwierdzenia. Zawsze wybrany jest tylko jeden odbiornik, który mo� na przemieszcza� , 
nastawia�  i programowa� . 

 

Wychodzenie z trybu SELECT 
Aby wyj��  z trybu SELECT (dioda statusu miga powoli na pomara� czowo), nacisn��  na 3 
sekundy przycisk SELECT. 

 

Wskazania diody statusu nadajnika dla poszczególnyc h stanów roboczych 
Stan roboczy  Wskazania diody LED  
Tryb ruchu 	 wieci si�  w czasie przycisku 
Tryb SELECT Miga powoli na pomara� czowo 
Tryb KONFIGURACJI 
(tylko dla przeszkolonego personelu), 
patrz 5.2.7. 

Miga powoli na zielono albo czerwono 

  

Od
� czenie zasilania/ 
dostrojony pilot  

Odbiornik 1  

Odbiornik  X Odbiornik 2  

Odbiornik 3  

SELECT 3 s 

Tryb SELECT 

SELECT 1 s SELECT 1 s 

SELECT 1 s SELECT 1 s 

3 s 

SELECT 
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5.2. Funkcje przy jednym wybranym si
owniku 

� Pilot w trybie SELECT 
Je� eli za pomoc�  jednego pilota wybrany zosta
 jeden si
ownik, mo� na zaprogramowa�  
nast� puj� ce funkcje. 

 
  

Wybrany si
ownik w 
trybie SELECT  

STOP 9 s 

STOP 6 s 

PROG 1 s 

PROG 6 s 

PROG 9 s 

STOP + PROG 
3 s 

Automatyczny tryb nastawczy 
�  W ruchu dolny punkt sta
y, góra przeci�� eniowo z 

poluzowaniem os
ony (patrz 5.2.1.) 

R� czny tryb nastawczy, kasowanie i r� czne ustawianie 
punktów kra� cowych 
�  W ruchu dolny punkt sta
y, górny punkt sta
y (patrz 5.2.2.) 
�  W ruchu dolny punkt sta
y, góra przeci�� eniowo  
z poluzowaniem os
ony (patrz 5.2.3.) 

Przywrócenie ustawie�  fabrycznych odbiornika 
(patrz 5.2.6.) 

Kasowanie listy pilotów w odbiorniku (patrz 5.2.5.) 

Programowanie/kasowanie nadajnika z pami� ci nap� du (patrz 
5.2.4.) 
Nadajnik zaprogramowany �  dioda LED � wieci na zielono 
Nadajnik skasowany �  dioda LED � wieci na czerwono 

Tryb KONFIGURACJI  
(tylko dla przeszkolonego personelu) (patrz 5.2.7.) 
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Wskazówka do ustawie �  z punktu 5.2. : Aby wykona�  te ustawienia wybra�  odbiornik za 
pomoc�  nadajnika w trybie SELECT (dioda LED miga powoli na pomara� czowo). Po 
wykonaniu ustawie�  nap� d jest nadal po
� czony z nadajnikiem (patrz punkt 5.). 

5.2.1. Automatyczny tryb nastawczy 
� W ruchu dolny punkt sta
y, góra przeci �� eniowo z poluzowaniem os
ony 
W stanie fabrycznym si
ownik po pod
� czeniu do systemu sterowania tylko przy pierwszym 
ruchu wykonuje dwukrotny przerywany ruch. 
Do eksploatacji niezb� dnie konieczne s�  sztywne 
� czniki wa
ków / wieszaki-blokady i 
sztywne ograniczniki / listwy ko� cowe. 

Obs
uga  Ruch   

 

 

Je� li kierunek ruchu nap� du jest zgodny z informacjami 
"W gór� " i "W dó
" na nadajniku, uruchamianie jest 
zako� czone. 

Wykona�  próbne podniesienie i opuszczenie os
ony: 
nap� d zatrzyma si�  automatycznie w po
o� eniach 
ko� cowych i wykona krótki ruch. 

  

 

 Je� li nie, mo� na zmieni�  kierunek ruchu poprzez 
dwukrotne szybkie dotkni� cie przycisku STOP, kiedy pilot 
znajduje si�  w trybie SELECT. 
Aktualne przyporz� dkowanie kierunku ruchu zostanie 
przej� te 
a) przy ponownym wyj� ciu z trybu SELECT w dostrojonym 

pilocie 

lub 

b) poprzez naci� ni� cie przycisku PROG, niedostrojony 
pilot zostanie przyporz� dkowany. 

Uruchamianie jest zako� czone. 

Wykona�  próbne podniesienie i opuszczenie os
ony: 
nap� d zatrzyma si�  automatycznie w po
o� eniach 
ko� cowych i wykona krótki ruch. 

  

klick-klick 
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Wskazówka  do ustawie �  z punktu 5.2. : Aby wykona�  te ustawienia wybra�  odbiornik za 
pomoc�  nadajnika w trybie SELECT (dioda LED miga powoli na pomara� czowo). Po 
wykonaniu ustawie�  nap� d jest nadal po
� czony z nadajnikiem (patrz punkt 5.). 

5.2.2. R� czny tryb nastawczy, kasowanie i r � czne ustawianie punktów kra � cowych 
� W ruchu dolny punkt sta
y, górny punkt sta
y 
Pojedyncze poruszenie si�  si
ownika sygnalizuje r� czny tryb nastawczy. 
W trybie r� cznym w pierwszej kolejno� ci musi by�  ustawiony i zapisany dolny punkt 
kra� cowy. Nast� pnie nale� y podnie��  os
on�  do górnego punktu i zatwierdzi�  go. 

Obs
uga  Ruch   

 

 Nacisn��  przycisk STOP pilota na 6 sekund. Nap� d 
przechodzi w r� czny tryb nastawczy. Oba ju�  ustawione 
po
o� enia kra� cowe zostan�  skasowane.  

 
 

Za pomoc�  przycisku W GÓR�  lub W DÓ	  opu� ci�  
os
on�  do wybranego dolnego  punktu kra� cowego. 

  

Nacisn��  przycisk STOP na 3 sekundy. 
Prawid
owe przyporz� dkowanie kierunków ruchu nast� pi 
po ustawieniu punktów kra� cowych. 

 
 

Podnie��  os
on�  do wybranego górnego  punktu 
kra� cowego. 

  

Nacisn��  przycisk STOP na 3 sekundy. 
Punkty kra� cowe s�  ju�  ustawione i klawisze s�  
prawid
owo przyporz� dkowane do kierunków ruchu. 
Nale� y wykona�  próbne podniesienie i opuszczenie 
os
ony. 

Wskazówka:  Mo� liwe, � e nadajnik nie jest jeszcze 
dostrojony. Aby dostroi�  nadajnik, patrz punkt 5.2.4. 

  

6 s 

lub 

lub 

3 s 

3 s 
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Wskazówka do ustawie �  z punktu 5.2. : Aby wykona�  te ustawienia wybra�  odbiornik za 
pomoc�  nadajnika w trybie SELECT (dioda LED miga powoli na pomara� czowo). Po 
wykonaniu ustawie�  nap� d jest nadal po
� czony z nadajnikiem (patrz punkt 5.). 

5.2.3. R� czny tryb nastawczy, kasowanie i r � czne ustawianie punktów kra � cowych 
� W ruchu dolny punkt sta
y, góra przeci �� eniowo z poluzowaniem os
ony 
Pojedyncze poruszenie si�  si
ownika sygnalizuje r� czny tryb nastawczy. 
W trybie r� cznym w pierwszej kolejno� ci musi by�  ustawiony i zapisany dolny punkt 
kra� cowy. Nast� pnie nale� y podnie��  os
on�  do odboju, a�  si
ownik wy
� czy si�  
automatycznie. 

Obs
uga  Ruch   

 

 Nacisn��  przycisk STOP pilota na 6 sekund. Nap� d 
przechodzi w r� czny tryb nastawczy. Oba ju�  ustawione 
po
o� enia kra� cowe zostan�  skasowane.  

 
 

Za pomoc�  przycisku W GÓR�  lub W DÓ	  opu� ci�  
os
on�  do wybranego dolnego  punktu kra� cowego. 

  

Nacisn��  przycisk STOP na 3 sekundy. 
Prawid
owe przyporz� dkowanie kierunków ruchu nast� pi 
po ustawieniu punktów kra� cowych. 

 
 

Podnie ��  os
on �  bez zatrzymywania do górnego
odbojnika, si
ownik zatrzyma si �  automatycznie.  

Auto-Stop  

Punkty kra� cowe s�  ju�  ustawione i klawisze s�  
prawid
owo przyporz� dkowane do kierunków ruchu. 
Nale� y wykona�  próbne podniesienie i opuszczenie 
os
ony. 

Wskazówka:  Mo� liwe, � e nadajnik nie jest jeszcze 
dostrojony. Aby dostroi�  nadajnik, patrz punkt 5.2.4. 

 

6 s 

lub 

lub 

3 s 
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Wskazó wka do ustawie �  z punktu 5.2. : Aby wykona�  te ustawienia wybra�  odbiornik za 
pomoc�  nadajnika w trybie SELECT (dioda LED miga powoli na pomara� czowo). Po 
wykonaniu ustawie�  nap� d jest nadal po
� czony z nadajnikiem (patrz punkt 5.). 

5.2.4. Programowanie/kasowanie nadajników z pami � ci nap � du 
W celu dostrojenia lub skasowania pilota nale� y wybra�  w
a� ciwy kana
 i nacisn��  przycisk 
PROG na 1 sekund� . Je� eli dioda stanu za� wieci si�  w kolorze zielonym, oznacza to, � e 
pilot jest dostrojony. Czerwony kolor diody oznacza, � e pilot zosta
 skasowany. 

 

5.2.5. Kasowanie listy pilotów w odbiorniku 

W celu skasowania listy nadajników w odbiorniku nale� y nacisn��  przycisk PROG na 
nadajniku na 6 sekund. Wszystkie nadajniki, które by
y dostrojone do odbiornika zosta
y 
skasowane. Odbiornik zostanie wyprogramowany z nadajnika. 

 

Wskazówka: Prowadzi do komunikatu o b
 � dzie w przypadku wi � kszej 
liczby dostrojonych nadajników! 
W przypadku sterowania tym odbiornikiem w trybie pracy poprzez jeszcze 
dostrojony nadajnik, nadajnik nie otrzymuje ju�  odpowiedzi zwrotnej i 
potwierdza to komunikatem o b
� dzie. 

5.2.6. Przywrócenie ustawie �  fabrycznych odbiornika  

W celu przywrócenia ustawie�  fabrycznych nale� y nacisn��  przycisk PROG na nadajniku 
na 9 sekund. Wszystkie ustawienia zostan�  skasowane i powróc�  do stanu fabrycznego. 
W pami� ci si
ownika zostan�  skasowane dostrojone nadajniki i punkty kra� cowe. 
Odbiornik zostanie wyprogramowany z nadajnika. 

 

Wskazówka: Prowadzi do komunikatu o b
 � dzie w przypadku wi � kszej 
liczby dostrojonych nadajników! 
W przypadku sterowania tym odbiornikiem w trybie pracy poprzez jeszcze 
dostrojony nadajnik, nadajnik nie otrzymuje ju�  odpowiedzi zwrotnej i 
potwierdza to komunikatem o b
� dzie. 

5.2.7. Tryb KONFIGURACJI (tylko dla przeszkolonego personelu) 

W celu wprowadzenia odbiornika w tryb KONFIGURACJI nale� y nacisn��  równocze� nie 
przyciski STOP i PROG na 3 sekundy. 

 

Wskazówka: Tylko dla przeszkolonego personelu!  
Zmiana ustawie�  konfiguracyjnych mo� e prowadzi�  do 
uszkodzenia urz� dzenia, poniewa�  mog�  zosta�  wy
� czone 
funkcje zabezpieczaj� ce. 

Równoczesne naci� ni� cie przycisków STOP i PROG na 3 sekundy pozwala na 
wcze� niejsze opuszczenie trybu KONFIGURACJI . 

PROG 

1 s 

Dioda stanu pilota = zielony �  pilot dostrojony 

Dioda stanu pilota = czerwony �  pilot skasowany 

6 s 

PROG 

9 s 

PROG 

3 s 

PROG 
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Konfiguracja za pomoc �  pilota bez wy � wietlacza 
Dioda stanu zaczyna powoli b
yska�  zielono lub czerwono. Pilot pokazuje pierwszy bit. 
Pierwszy bit jest pokazywany przez pojedyncze b
y� ni� cie. Przyciskiem W GÓR�  
pierwszy bit zostaje ustawiony na 1 (dioda stanu zielona), a przyciskiem W DÓ	  na 0 
(dioda stanu czerwona). Naci� ni� cie przycisku STOP powoduje przej� cie do nast� pnego 
bitu. Dioda stanu pokazuje drugi bit b
yskaj� c dwukrotnie zielono lub czerwono. Ka� de 
naci� ni� cie przycisku STOP powoduje przej� cie do kolejnego bitu. Ka� dy bit mo� e zosta�  
ustawiony w sposób opisany powy� ej. Cz� stotliwo��  b
y� ni��  odpowiada pozycji bitu. 

Po ustawieniu ostatniego bitu przez naci� ni� cie przycisku STOP tryb KONFIGURACJI 
zostaje wy
� czony. Dioda LED statusu mruga powoli na pomara� czowo. Pilot znajduje si�  
w trybie SELECT. 

Obs
uga 
Dioda LED 
statusu Ustawianie 

  

zielony 
= 1  

= zielony 
=1 

czerwon
y = 0  

= 
czerwony 
= 0 

  

zielony 
= 1  

= zielony 
=1 

czerwon
y = 0  

= 
czerwony 
= 0 

  

zielony 
= 1  

= zielony 
=1 

czerwon
y = 0  

= 
czerwony 
= 0 

   

 

 
pomara
� czowy 

 

Konfiguracja za pomoc �  commeo Multi Send 

Obs
uga jest taka sama jak w przypadku pilotów bez wy� wietlacza. Dioda stanu b
yska 
nadal pomara� czowo. Na wy� wietlaczu pokazuje si�  maska bitowa odbiornika. 
Przyciskiem na wy� wietlaczu z prawej strony (symbol Enter) zapisuje si�  ustawienia. 

SEE-RC 

 

PROG 

3 s 

1 s 

1 s 

1 s 
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Maska bitowa, stan fabryczny 

SEE-RC 
Pozycja bitu 1 2 3 4 5 6 
Funkcja odbiornika A B D F 
Dioda stanu = 
zielony/1 

1  1  1 1 

Dioda stanu = 
czerwony/0 

 0  0   

Ustawianie funkcji odbiorników 

A Zastosowanie odbiornika 
   
 aluzja wewn� trzna (mo� liwe pod
� czenie czujników wiatru, deszczu, 

temperatury) 0 0 0 
1   
 aluzja zewn� trzna 
 0 0 
 1  Markiza/screen wewn� trzny (mo� liwe pod
� czenie czujników wiatru, deszczu, 

temperatury) 0  0 
1 1  Markiza/screen zewn� trzny 
  0 
  1 Markiza sklepowa (bez funkcji s
onecznych) 

0 0  
1  1 Rolety (mo� liwe pod
� czenie czujników wiatru, deszczu, temperatury) 
 0  
 1 1 Nap� d do okien (brak mo� liwo� ci pod
� czenia czujników) 

0   
B Wej� cia poboczne 
1 Tryb sygna
u, sygna
 alarmowy z wej��  pobocznych 
 
 Tryb wy
� cznika (nap� d dzia
a przy naci� ni� tym wy
� czniku) 

0 
D Funkcja poluzowania przy wy
� czniku przeci�� eniowym w górnym punkcie kra� cowym 
1 Funkcja poluzowania w
� czona 
 
 Funkcja poluzowania wy
� czona 

0 
F Inteligentna ochrona przeci�� eniowa przy podnoszeniu os
ony do górnego punktu 

kra� cowego 
1 Inteligentna ochrona przeci�� eniowa w
� czona, urz� dzenie dopasowuje ochron�  

przeci�� eniow�   
 Inteligentna ochrona przeci�� eniowa wy
� czona, ochrona przeci�� eniowa przy pe
nym 

momencie obrotowym 0 
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5.3. Funkcje nadajnika 

Nadajnik i odbiornik znajduj�  si�  w trybie ruchu. 

Pozycje po � rednie 

Ustawianie i wywo
ywanie pozycji po� rednich s�  opisane w instrukcji nadajnika. 

Kasowanie listy odbiorników w pami � ci nadajnika 
W celu skasowania listy odbiorników w nadajniku nale� y nacisn��  równocze� nie przyciski 
SELECT i PROG na 9 sekund. Wszystkie odbiorniki zostaj�  wykasowane z pami� ci 
nadajnika. 

 

6. Uruchomienie iveo/ustawianie za pomoc �  pilota 

Uruchomienie iveo 
Uruchomienie w systemie iveo mo� na przeprowadzi�  ka� dym nadajnikiem iveo lub 
intronic, które s�  wyposa� one w przyciski W GÓR� , STOP i W DÓ	 . 
  

PROG 

9 s 

SELECT 
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6.1. Ustawienie pozycji kra � cowej i dostrajanie pierwszego nadajnika 

6.1.1. Automatyczny tryb nastawczy 
� W ruchu dolny punkt sta
y, góra przeci �� eniowo z poluzowaniem os
ony 
W stanie fabrycznym si
ownik po pod
� czeniu do systemu sterowania tylko przy pierwszym 
ruchu wykonuje dwukrotny przerywany ruch. 
Do eksploatacji niezb� dnie konieczne s�  sztywne 
� czniki wa
ków / wieszaki-blokady i 
sztywne ograniczniki / listwy ko� cowe. 

Obs
uga  Ruch   

 

Pod
� czy�  napi� cie sieciowe. 

 

 Nacisn��  jednocze� nie na nadajniku przyciski W GÓR�  i 
W DÓ	 . Nadajnik zostanie tymczasowo dostrojony do 
nap� du. 

  

Je� li kierunek ruchu nap� du jest zgodny z informacjami 
"W gór� " i "W dó
" na nadajniku, uruchamianie jest 
zako� czone. 

Wykona�  próbne podniesienie i opuszczenie os
ony: 
nap� d zatrzyma si�  automatycznie w po
o� eniach 
ko� cowych i wykona krótki ruch. 

 

 Je� li nie, mo� na zmieni�  kierunek ruchu poprzez 
dwukrotne szybkie dotkni� cie przycisku STOP, kiedy pilot 
jest tylko tymczasowo dostrojony w trybie iveo. 

 

 Po przyporz� dkowaniu pilota za pomoc�  dotkni� cia 
przycisku PROG nast� pi przej� cie aktualnego 
przyporz� dkowania kierunku ruchu. Uruchamianie jest 
zako� czone. 

Wykona�  próbne podniesienie i opuszczenie os
ony: 
nap� d zatrzyma si�  automatycznie w po
o� eniach 
ko� cowych i wykona krótki ruch. 

  

klick-klick 

1 s 

PROG 
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6.1.2. R� czny tryb nastawczy, kasowanie i r � czne ustawianie punktów kra � cowych 
� W ruchu dolny punkt sta
y, górny punkt sta
y 
Pojedyncze poruszenie si�  si
ownika sygnalizuje r� czny tryb nastawczy. 
W trybie r� cznym w pierwszej kolejno� ci musi by�  ustawiony i zapisany dolny punkt 
kra� cowy. Nast� pnie nale� y podnie��  os
on�  do górnego punktu i zatwierdzi�  go. 

Uwaga! 
Pod
� cza�  do sieci zawsze tylko jeden nap� d radiowy - ten, który ma by�  
zaprogramowany! Nie mo� na jednocze� nie zaprogramowa�  kilku nap� dów. 

Obs
uga  Ruch  

 
 

Pod
� czy�  napi� cie sieciowe. 

 

 Nacisn��  jednocze� nie na nadajniku przyciski W GÓR�  i 
W DÓ	 . Nadajnik zostanie tymczasowo dostrojony do 
nap� du. 

 

 Nacisn��  przycisk STOP pilota na 6 sekund. 

 
 

Za pomoc�  przycisku W GÓR�  lub W DÓ	  opu� ci�  
os
on�  do wybranego dolnego  punktu kra� cowego. 

  

Nacisn��  przycisk STOP na 3 sekundy. 
Prawid
owe przyporz� dkowanie kierunków ruchu nast� pi 
po ustawieniu punktów kra� cowych. 

 
 

Podnie��  os
on�  do wybranego górnego  punktu 
kra� cowego. 

 
 

Nacisn��  przycisk STOP na 3 sekundy. 
Punkty kra� cowe s�  ju�  ustawione i klawisze s�  
prawid
owo przyporz� dkowane do kierunków ruchu. 
Nale� y wykona�  próbne podniesienie i opuszczenie 
os
ony. 

 

 Nacisn��  przycisk PROG na nadajniku. 
Nadajnik jest teraz na sta
e dostrojony. 

 

6 s 

lub 

3 s 

lub 

3 s 

1 s 

PROG 
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6.1.3. R� czny tryb nastawczy, kasowanie i r � czne ustawianie punktów kra � cowych 
� W ruchu dolny punkt sta
y, góra przeci �� eniowo z poluzowaniem os
ony 
Pojedyncze poruszenie si�  si
ownika sygnalizuje r� czny tryb nastawczy. 
W trybie r� cznym w pierwszej kolejno� ci musi by�  ustawiony i zapisany dolny punkt 
kra� cowy. Nast� pnie nale� y podnie��  os
on�  do odboju, a�  si
ownik wy
� czy si�  
automatycznie. 

Uwaga! 
Pod
� cza�  do sieci zawsze tylko jeden nap� d radiowy - ten, który ma by�  
zaprogramowany! Nie mo� na jednocze� nie zaprogramowa�  kilku nap� dów.  

Obs
uga  Ruch   

 
 

Pod
� czy�  napi� cie sieciowe. 

 

 Nacisn��  jednocze� nie na nadajniku przyciski W GÓR�  i 
W DÓ	 . Nadajnik zostanie tymczasowo dostrojony do 
nap� du. 

 

 Nacisn��  przycisk STOP pilota na 6 sekund. 

  

Za pomoc�  przycisku W GÓR�  lub W DÓ	  opu� ci�  
os
on�  do wybranego dolnego  punktu kra� cowego. 

 

Nacisn��  przycisk STOP na 3 sekundy. 
Prawid
owe przyporz� dkowanie kierunków ruchu nast� pi 
po ustawieniu punktów kra� cowych. 

 

Podnie ��  os
on �  bez zatrzymywa nia  do górnego 
odbojnika, si
ownik zatrzyma si �  automatycznie . 

Auto-Stop 

 

Punkty kra� cowe s�  ju�  ustawione i klawisze s�  
prawid
owo przyporz� dkowane do kierunków ruchu. 
Nale� y wykona�  próbne podniesienie i opuszczenie 
os
ony. 

 

 Nacisn��  przycisk PROG na nadajniku. 
Nadajnik jest teraz na sta
e dostrojony. 

6 s 

lub 

3 s 

lub 

PROG 

1 s 
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6.2. Dostrajanie nadajników/kana
ów 

6.2.1. Programowanie kolejnych nadajników/kana
ów 
Przycisn��  na 3 sekundy przycisk PROG nadajnika/kana
u zapisanego w pami� ci 
(poczeka�  a�  nap� d wykona ruch potwierdzaj� cy). Nap� d znajduje si�  w trybie gotowo� ci 
do dostrajania przez 1 minut� . Nacisn��  na 1 sekund�  przycisk PROG nowego 
nadajnika/kana
u. Nowy nadajnik/kana
 jest teraz zaprogramowany.  

Zaprogramowany Nowy 
nadajnik/kana
 nadajnik/kana
 

 

6.2.2. Kasowanie nadajnika/kana
ów 
Przycisn��  na 3 sekundy przycisk PROG nadajnika/kana
u zapisanego w pami� ci 
(poczeka�  a�  nap� d wykona ruch potwierdzaj� cy). Nap� d znajduje si�  w trybie gotowo� ci 
do dostrajania przez 1 minut� . Nacisn��  na 1 sekund�  przycisk PROG kasowanego 
nadajnika/kana
u. Nadajnik/kana
 jest skasowany. 

Zaprogramowany Kasowany 
nadajnik/kana
 nadajnik/kana
 

 

6.3. Pozycje po � rednie 

Ustawianie i wywo
ywanie pozycji po� rednich s�  opisane w instrukcji nadajnika. 
  

3 s 

PROG 

1 s 

PROG 

3 s 

PROG 

1 s 

PROG 
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6.4. Funkcje w trybie serwisowym (ustawianie za pom oc�  nadajnika) 

Aby móc wykona�  poni� sze ustawienia, nale� y wprowadzi�  nap� d w tryb serwisowy, 
od
� czaj� c go w specjalny sposób od zasilania sieciowego. 

Przestrzega�  nast� puj� cych punktów: 

·  Aby przej��  do trybu serwisowego, musi by�  na sta
e dostrojony jeden nadajnik. 

·  Wprowadzi�  w tryb serwisowy tylko nap� d, który ma by�  ustawiany. 

·  Nap� d pozostaje w trybie serwisowym przez 4 minuty. 

·  Aby wyprowadzi�  nap� d z trybu serwisowego (np. gdy 3 nap� dy s�  pod
� czone do 
jednego zabezpieczenia), nale� y wykona�  ruch nap� dem. 

Bezpiecznik/z
� cze Hirschmann 

 
Nap� d potwierdza tryb serwisowy krótkim ruchem w gór�  i w dó
. 

6.5. Ustawianie po
o � e�  kra � cowych za pomoc �  nadajnika 

Z trybu nastawczego wychodzi si�  tylko przez zaprogramowanie obu po
o� e�  kra� cowych. 
Przyporz� dkowanie nadajników pozostaje bez zmian. Po ustawieniu po
o� e�  kra� cowych 
nap� d znowu znajduje si�  w normalnym trybie pracy. 
Ustawi�  nap� d w tryb serwisowy przez od
� czenie go od zasilania sieciowego. Naciskaj� c 
6 (tryb nastawiania r� cznego)/9 (tryb nastawiania automatycznego) sekund przycisk STOP 
przyporz� dkowanego nadajnika mo� na cofn��  nap� d do stanu nastawczego (odczeka� , 
a�  kontrolka nadajnika zamiga dwu-/trzykrotnie). Nast� pnie ustawi�  po
o� enia kra� cowe 
jak opisano w szarym polu w punktach 6.1.1. do 6.1.3. 

 

  

3 s 3 s 3 s 

3 s 3 s 3 s 

STOP 6 
s 

STOP 9 
s 

lub 

Przyporz� dkowany 

Bezpiecznik/z
� cze Hirschmann 
Ustawi�  po
o� enia kra� cowe jak 
opisano w szarym polu w 
punktach 6.1.2. do 6.1.3. 

Ustawi�  po
o� enia kra� cowe jak 
opisano w szarym polu w punkcie 
6.1.1. 
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6.6. Dostrajanie nowego nadajnika w przypadku uszko dzenia lub braku nadajnika 

Ma zastosowanie tylko w sytuacjach, gdy dostrojony nadajnik nie jest ju�  dost� pny (dosz
o 
do jego zgubienia lub uszkodzenia)! 
Aby dostroi�  nowy nadajnik/kana
, nale� y wprowadzi�  nap� d w tryb serwisowy, od
� czaj� c 
go od zasilania sieciowego. Nast� pnie nacisn��  na 3 sekundy przycisk PROG nowego 
nadajnika. Wszystkie poprzednie nadajniki/kana
y s�  wyprogramowane. 

Bezpiecznik/z
� cze Hirschmann Nowy nadajnik 

 

6.7. Resetowanie nap � du do ustawie �  fabrycznych 

Aby zresetowa�  nap� d do ustawie�  fabrycznych, nale� y wprowadzi�  go w tryb serwisowy, 
od
� czaj� c od zasilania sieciowego. Nast� pnie nacisn��  na 9 s przycisk PROG na 
przyporz� dkowanym nadajniku. 

W pami� ci si
ownika zostan�  skasowane dostrojone nadajniki i punkty kra� cowe. 

Bezpiecznik/z
� cze Hirschmann Przyporz� dkowany nadajnik 

 
6.8. Podzia
 na grupy 

Jedna grupa to uk
ad kilku nap� dów/odbiorników, którymi mo� na sterowa�  za pomoc�  
jednego nadajnika/kana
u. Po zako� czeniu podzia
u na grupy nadajnik ten jest 
wyprogramowany. Podczas dzielenia na grupy ka� dy nap� d/odbiornik wykonuje w ci� gu 
ok. 2 minut losowo tylko jednokrotny, trwaj� cy 3 s ruch. Zatrzymanie nap� du za pomoc�  
dowolnego nadajnika powoduje dostrojenie tego nadajnika do tego nap� du. 

3 s 3 s 3 s 3 s 

PROG 

3 s 3 s 3 s 9 s 

PROG 
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W nadajniku nacisn��  najpierw przycisk STOP, a nast� pnie dodatkowo przyciski W GÓR�  
i W DÓ	 . Wszystkie trzy przyciski przytrzyma�  9 sekund, aby uruchomi�  podzia
 na grupy 
(odczeka� , a�  kontrolka nadajnika zamiga trzy razy). Krótkim ruchem nap� d potwierdza 
aktywacj�  podzia
u na grupy. Nast� pnie ka� dy nap� d wykonuje w ci� gu 2 minut losowy, 
trwaj� cy 3 s ruch. W ci� gu tych 3 s zatrzyma�  ruch nap� du przyciskiem STOP na 
nadajniku przeznaczonym do dostrojenia z nap� dem. Tym samym nadajnik zostaje 
dostrojony do nap� du, a nap� d/odbiornik wychodzi z trybu podzia
u na grupy. 

Bezpiecznik/z
� cze Hirschmann 

 

 
Je� eli nap� dy nadal pracuj�  w jednej grupie, powtórzy�  proces z tymi nap� dami. 

Je� eli nie wykonano dostrojenia nadajnika przyciskiem STOP i � aden inny nadajnik nie 
jest dostrojony do nap� du, mo� na nadajnik ten ponownie dostroi�  przez jednoczesne 
naci� ni� cie przycisków W GÓR�  i W DÓ	 , a nast� pnie przez naci� ni� cie przycisku 
PROG. 

6.9. Zmiana systemu radiowego na commeo 

Aby zmieni�  system radiowy nap� du pracuj� cego z nadajnikami iveo, nale� y najpierw 
wprowadzi�  nap� d w tryb serwisowy, nast� pnie wybra�  nap� d nadajnikiem commeo 
naciskaj� c 3 s przycisk SELECT. Po wybraniu nap� du wszystkie nadajniki iveo s�  
wyprogramowane. 

Bezpiecznik/z
� cze Hirschmann 

 

 

3 s 3 s 3 s 9 s 

Okno 1 Okno 2 Okno 3 

Nadajnik Nadajnik Nadajnik 

3 s 3 s 3 s 3 s 

SELECT 

W ci� gu 2 minut nap� d wykonuje 
losowo krótki, trwaj� cy 3 s ruch. W 
tym czasie nale� y zatrzyma�  nap� d 
przynale� nym nadajnikiem. 
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7. Dane techniczne 

Typ Moment 
obrotowy Nm 

Pr� dko ��  
obrotu 1/min 

Pobór pr � du [A]  Moc [W] 

1/10 10 15 0,45 105 
2/7 7 17 0,41 95 
2/10 10 17 0,45 105 
2/15 15 17 0,66 152 
2/20 20 17 0,75 172 
2/30 30 17 0,95 220 
2/40 40 17 1,50 345 
2/50 50 12 1,50 345 

Nie wszystkie typy nap� dów s�  dost� pne we wszystkich seriach i momentach obrotowych. 
Nap� dy BR 2 maj�  przewód po
� czeniowy z wtyczk� . Nap� dy BR 1 i BR 3 maj�  
standardowo przewód sieciowy d
ugo� ci 2,5 m, który jest na sta
e zainstalowany i nie 
mo� na go zmienia� ! 

Dane dotycz� ce d
ugo� ci i jako� ci przewodów w nap� dach BR1, BR2 i BR3 mo� na wybra�  
zgodnie z katalogiem. 

Przewody po
� czeniowe nale� y zamawia�  osobno. 

Zasi� gn��  informacji w przypadku pod
� czenia z u� yciem specjalnych z
� czy wtykowych. 

Dane techniczne wszystkich si
owników: 
Napi� cie nominalne 230 V AC/50 Hz 
Pobór energii w trybie 
stand-by: 

0,5 W 

Stopie�  ochrony IP 44 
Czas pracy: 4 min. 
Cz� stotliwo�� : 868,1 i 868,3 MHz 
Max. moc sygna
u: 10 mW 

Maksymalny zasi� g sygna
u radiowego w budynku wynosi do 25 m, natomiast na wolnej 
przestrzeni do 350 m. 

Zastrzega si�  mo� liwo��  wprowadzenia zmian technicznych. 
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8. Ogólne o � wiadczenie zgodno � ci 
Firma SELVE GmbH & Co. KG o� wiadcza niniejszym, � e si
ownik SEE-RC jest zgodny z 
podstawowymi wymogami oraz innymi wa� nymi przepisami dyrektyw 2006/42/WE, 
2014/53/EU i 2014/30/EU. O� wiadczenie zgodno� ci znajduje si�  do wgl� du na stronie 
www.selve.de. 

 
9. Wykrywanie b
 � dów 
Problem  Przyczyna  Usuni � cie  
Si
ownik radiowy nie dzia
a Nieprawid
owe pod
� czenie 

zasilania 
Sprawdzi�  pod
� czenie elektryczne 

Brak dostrojonego nadajnika Dostroi�  pilot 
Nadajnik jest poza zasi� giem lub 
ma wyczerpane baterie 

Przybli� y�  nadajnik lub wymieni�  
baterie 
Dostroi�  nowy nadajnik 

Zadzia
a
 wy
� cznik termiczny Odczeka�  5 do 20 minut 
Dostrojono nieprawid
owy system 
radiowy 

Wyprogramowa�  wszystkie 
nadajniki nieprawid
owego systemu 
radiowego, od
� czy�  od zasilania 
sieciowego i dostroi�  nowy nadajnik 

Si
ownik radiowy przy pierwszym 
uruchomieniu nie wykonuje 
� adnego ruchu 

Nieprawid
owe pod
� czenie 
zasilania 

Sprawdzi�  pod
� czenie elektryczne 

Si
ownik ma ju�  ustawione punkty 
kra� cowe 

Dostroi�  nadajnik, a nast� pnie 
przywróci�  ustawienia fabryczne 

Si
ownik ma ju�  ustawione punkty 
kra� cowe i dostrojony nadajnik 

Dostroi�  nowy nadajnik, a 
nast� pnie przywróci�  ustawienia 
fabryczne 

Si
ownik zatrzyma
 si�  sam przy 
opuszczaniu os
ony 

Zadzia
a
 mechanizm 
rozpoznawania przeszkód 

Usun��  przeszkod� , sprawdzi�  
drog�  ruchu os
ony 

Si
ownik zatrzyma
 si�  sam przy 
podnoszeniu os
ony 

Zadzia
a
a ochrona przeci�� eniowa Usun��  przeszkod� , sprawdzi�  
drog�  ruchu os
ony, ewentualnie 
wymieni�  si
ownik na silniejszy 

10. Infolinia serwisowa SELVE 

·  Infolinia: Telefon 02351 925-299 
·  Instrukcje obs
ugi do pobrania pod adresem 

www.selve.de lub przez zeskanowanie kodu QR 

 
 



 

 
Technik, die bewegt 

SELVE GmbH & Co. KG 
Werdohler Landstraße 286 
D-58513 Lüdenscheid 
Tel.: +49 2351 925-299 
Fax: +49 2351 925-111 
Internet: www.selve.de 
E-mail: info@selve.de 
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